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Lieferung Ihrer Daten zur Fertigung Ihrer Druckvorlage

● 	Bilder bitte mit mindestens 300 dpi liefern. 				  
Modus RGB,CMYK oder Graustufen.

● 	Digital-Kamera-Daten (JPG) sind ebenfalls möglich.

● 	Bei Fotos auf Papierabzügen bitte auf Qualität achten!

● 	Gedruckte Papiervorlagen ergeben in der Regel eine schlechte 		
	 Wiedergabe.

● 	Gedruckte Vorlagen sollten DIN A4-Grösse nicht überschreiten. 		
	 Bitte auf gute Qualität achten.

● 	Filmvorlagen aus Ihrer Druckerei (anderer Aufträge) sind nicht 		
	 verwendbar.

● 	Bei allen Daten, insbesondere von PC-Daten, bitte 
	 Schriften in Pfade umwandeln (vektorisieren) bzw. 		
	 mitliefern.

● 	Bevorzugte Datenformate sind: ai, eps, tiff, psd, bmp, pdf.

Wichtige Informationen (BITTE ANKREUZEN!)

Anzahl der Druckfarben

❑ einfarbig  ❑ zweifarbig  ❑ dreifarbig  ❑ vierfarbig (CMYK)

Ihre Hausfarben in Pantone
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Kunden-Nr. ZS _________________________
Bitte nicht beschriften, Nr. wird von uns vergeben.

. .

. .

● 	Bitte keine offenen Programm-Dateien schicken. 

	 Vor Erstellen einer PDF-X3-Datei alle Schriften in Pfade verwan-		
	 deln. Bilder und Logos nicht vergessen!

● 	Corell-Draw oder Word sind ungeeignet, diese Daten können nur 	
	 einen Entwurf darstellen. Auch eine PDF von einer Word,- oder 		
	 einer CorellDraw-Datei ist nicht geeignet.

Selbstverständlich legen wir Ihr Motiv auch mit zusammen-
gewürfelten Vorlagen und Daten in unserer Grafik an. Dabei 
ist natürlich eine gute Qualität der Vorlagen wichtig.

Bei Farbbildern und SW-Bildern ist es nötig, diese Dateien in ein 
spezielles Farbprofil für den Flexodruck zu konvertieren. Diese Arbeiten 
werden von unserem Grafiker ausgeführt.

	 Gedruckt wird im Flexo-Druck (48er oder 54er Raster)
	 Farbzuwachs Ca. 20%
	 Bitte kleine Schriften nicht mehrfarbig anlegen.

eventuelle Farbabweichungen sind             	
drucktechnisch bedingt möglich!

Arbeitsanweisung

HA-14	  

Standskizze

Wichtig:
Bedingt durch das Flexodruckverfahren ist auf eine Linien-Mindeststärke von 0,18 mm 
(0,51 pt)  zu achten. Negativ druckende Linien min. 0,25 mm (0,709 pt). Bei flächigen 
Drucken mit integriertem Text ist eine ausreichende Schriftgröße zu empfehlen und/
oder die Schrift muß geöffnet sein. Raster /Strich kann nur bedingt auf einem Klischee 
verarbeitet werden. Eventuell müssen bei gleicher Farbe zwei Klischees  
gefertigt werden.

Inverkehrbringer und Inhaltsangaben sind Pflichttexte. 
Diese werden in einer Logofarbe mitgedruckt.
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Abbildungs-Maßstab 1:1
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